TINTAS

raja

Boletim Técnico

Esmalte Sintético Acetinado

Ultima revisao: 21/06/2022 - Elis Mkt

Classificagdo: Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.2

Descricao: é o esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade.

Indicagéo: Indicado para uso interno e externo em superficies de metais ferrosos, aluminio,

galvanizados e madeiras.

Diferenciais: Possui 6timo acabamento e cobertura. E facil de aplicar, oferece bom rendimento

e resisténcia.

Propriedades fisico-quimicas
Cor: Branco e Branco Gelo
Brilho (@60°): 20 - 30 UB
Sélidos/Volume: 31,56 — 37,81%
Solidos/Peso: 47,88 — 53,59%

Informag@es técnicas

Viscosidade: 90 - 100UK

Peso Especifico: 1,125 - 1,154 g/cm®VOC
(compostos organicos volateis): 258,05 g/L
Ponto de fulgor: 37,5°C

Composicdo: Resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes

alifaticos com pequena fracéo de aromaticos.
Prazo de validade: 36 meses

Dados de aplicacéo

Diluente: Aguarras de boa qualidade

Rendimento:
Até 65 m°/demao/galdo

Acessorios de Pintura: Areas grandes: rolo de
espuma ou pistola. Areas pequenas: pincel
com cerdas macias. Pistola: 35-40lbs/pol? ou
2,5-2,8Kgf/lcm?

Secagem: Toque: 4 a 6 horas;

Entre demdos: 8 horas;

Final: 14 a 18 horas

Embalagem: 3,6 L, 900mL e 225ml

Diluicdo: Pincel/Rolo - MAXIMO DE 10% DE
DILUICAO. Dilua 5 partes de Esmalte com
0,5 parte de Diluente Aguarrds. Pistola -
MAXIMO DE 30% DE DILUICAO. Dilua 5
partes de Esmalte com 1,5 parte de Diluente
Aguarras.

N° de Demaos: 2. Porém, dependendo do tipo
de superficie e cor utlizada, pode ser
necessario um nimero maior de demaos.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Diluente
Aguarras.

Recomendacgfes: Evite a aplicagdo em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou
acima de 40°C e umidade relativa do ar
superior a 85%.





